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Комплект A02 PPL 4х1.0m  предназначен для подвешивания светодиодной панели типа 
PPL  к потолку. Конструкция подвеса позволяет регулировать расстояние между светильником 
и потолком до 1 м. В комплект A02 PPL 4х1.0m входит четыре стальных струны, которые крепятся на 
задней стороне светодиодной панели по углам с помощью Z-образных скоб, винты и саморезы. 

Комплект PPL A03  предназначен для жесткого крепления светодиодной панели типа PPL 
 к потолку или к стене на расстоянии 16 мм. В комплект A03 PPL входит четыре коротких 

уголка для крепления к потолку, четыре крепежных уголка, которые монтируются на задней стороне 
светодиодной панели по углам, винты и саморезы. 

Комплект PPL A04  предназначен для жесткого крепления светодиодной панели типа PPL 
 к потолку или к стене на расстоянии 50 мм. В комплект A04 PPL входит четыре длинных 

уголка для крепления к потолку, четыре крепежных уголка, которые монтируются на задней стороне 
светодиодной панели по углам, винты и саморезы. 

Код для заказа Штрих-код Артикул Высота крепления 
Н, мм

Масса, кг Упак., шт.

2857385 4897062857385 Комплект для подвеса A02 PPL 4х1.0м < 1000 0,17 1/100
5012240 4895205012240 Комплект крепления A03 PPL 4х16мм короткий 16 0.058 1/100
5012257 4895205012257 Комплект крепления A04 PPL 4х50мм длинный 50 0.099 1/100
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