
Лента светодиодная PLS PRO 2835/360-24V-30mm 4000K IP20
5m Jazzway
Код для заказа: 5052390  ·  Гарантия: 3 года

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура, К 4000

Индекс цветопередачи, Ra> 80

Влагозащищенность, IP IP20

Входное напряжение, В 24

Номинальное напряжение, В 24

Напряжение питания, В 24

Срок службы, часов 30000

Источник света (тип светодиодов) SMD2835

ОПИСАНИЕ

Лента светодиодная PLS PRO 2835/360-24V-30mm 4000K IP20 предназначена для основного освещения в
жилых помещениях, офисах, торговых центрах, отелях и ресторанах (подходит для пространства с
высокими потолками). Применяется для изготовления линейных светильников из алюминиевого профиля,
производства рекламных конструкций (создания световых фигур, инсталляции и лайтбоксов). ШИРИНА
ЛЕНТЫ 20мм и 30мм МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК 50мм Лента 20мм – 14 светодиодов Лента 30мм – 18
светодиодов ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 110Лм/Вт

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.4 МБ скачать

Паспорт · 1.8 МБ скачать

КСС · 62.6 КБ скачать
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ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг 0,25

Высота, мм 20

Диапазон рабочих
температур, С

-20…+40

Длина ленты, м 5

Класс
энергоэффективности

A+

Кратность резки, мм 50

Мощность светодиодов,
Вт/м

40

Световой поток, лм/м 4400

Температура хранения, С -50…+50

Ширина, мм 20
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