
Лента светодиодная PLS 5050/30-12V 6500K IP65 (5м) Jazzway
Код для заказа: 327552  ·  Гарантия: 1 год

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура, К 6500

Индекс цветопередачи, Ra> 75

Влагозащищенность, IP IP65

Входное напряжение, В 12

Номинальное напряжение, В 12

Напряжение питания, В 12

Срок службы, часов 50000

Угол светораспределения, ° 120

ОПИСАНИЕ

Предназначена для внутренней декоративной подсветки различных элементов интерьера. Ленту
используют для подсветки лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, витражей, арок, рабочей
зоны для кухни.САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ОСНОВА 3М ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 339.7 КБ скачать

Паспорт · 629.3 КБ скачать

https://jazz-way.com/pls-5050-30-12v-6500k-ip65-5m-jazzway
https://jazz-way.com/pls-5050-30-12v-6500k-ip65-5m-jazzway
https://jazz-way.com/docs/listovki/PLS_IP65_20221102A.pdf
https://jazz-way.com/docs/pasporta/PLS_2835_-_5050_12V_passport_IP65.pdf


ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип
светодиодов)

SMD5050

Вес, кг 0,34

Диапазон рабочих
температур, С

-25…+50

Длина ленты, м 5

Длина, мм 5000

Класс
энергоэффективности

A+

Кратность резки, мм 100

Материал оболочки Силикон

Мощность светодиодов,
Вт/м

7,2

Световой поток, лм/м 410

Температура хранения, С -50…+50

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

https://jazz-way.com/pls-5050-30-12v-6500k-ip65-5m-jazzway
https://jazz-way.com/pls-5050-30-12v-6500k-ip65-5m-jazzway

