
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

PPLА В А Р И Й Н О Е
О С В Е Щ Е Н И Е

НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР

ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ 1.5 ЧАСА

НАКЛАДНОЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ

ЭВАКУАЦИОННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ

PEL

Код для 
заказа Штрих-код Артикул Мощность,  

Вт
Тип  

светильника 
Способ 

установки
Вес,  
кг

Упак.,  
шт

5032989 4895205032989 PEL 101-1 3W 1.2v IP20  
«ВЫХОД-EXIT» 3 односторонний настенный, 

подвесной 0,56 1/20

5033009 4895205033009 PEL 102-2 3W 1.2v IP20  
«ВЫХОД-EXIT/стрелка направления» 3 двухсторонний подвесной 0,56 1/20

НОВИНКА 5062269 4895205062269 PEL 103-1 3w 1.2v IP20  
односторонний без наклейки Jazzway 3 односторонний настенный, 

подвесной 0,43 1/20

Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники предназначены для аварийно-сигнального обозначения 
путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.

AL

класс защиты

IP20




