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7 Комплектность:
7.1 Прожектор PTR с адаптером, шт. 1
7.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
7.3 Упаковочная коробка, шт. 1

8 Требование по технике безопасности: 
8.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропи-

тания квалифицированным специалистом. 
8.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
8.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных 

элементов, а также нагревательных приборов. 
8.4 Прожектор ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать.

9 Возможные неисправности и их устранения

Признаки неисправ-
ности Вероятная причина Метод устранения

При включении питания 
светильник не работает 
или мерцает.

Отсутствует напряжение в питающей сети
Проверьте наличие напряжения питающей 
сети и, при необходимости, устраните неис-
правность

Плохой контакт Проверьте контакты в схеме подключения и 
устраните неисправность

Поврежден питающий кабель Проверьте целостность цепей и целостность 
изоляции

При работе светильника 
слышен шум

Некачественный электрический контакт на 
стыках шинопровода, либо между контак-
тами адаптера светильника и контактами 
шинопровода

Проверьте качество электрических контактов 
в трековой системе. В случае, если выявлен 
ненадежный, слабозакрепленный или болтаю-
щийся контакт устраните неисправность.

10 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:
10.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
10.2 Установить шинопровод на монтажную поверхность, подключить шинопровод к сети.
10.3 Закрепить Изделие на шинопроводе.
10.4 Перевести фиксаторы прожектора в положение «открыто» (фиксирующие лапки вдоль шинопровода).
10.5 Вставить прожектор в трек.
10.6 Перевести фиксатор прожектора в положение «закрыто» (фиксирующие лапки поперек шинопровода).
10.7 Повернуть рычаг дополнительного фиксатора, совмещенного с контактами прожектора, в положение 

«закрыто».
10.8 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. 

Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе 
только при отключенном питании.
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Рис 1. Прожектор PTR 07


