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Код для 
заказа Штрих-код Артикул    Диаметр посадоч-

ной трубы, Ød мм
Цвет  

корпуса
Размеры 

LxAxH, мм
Длина трубы, 

В, мм
Совместимость  

со светильниками
Вес, 
кг

Упак.,  
шт.

5009516 4895205009516 Держатель на стену для PSL D40*1.5-WH
Ø40

белый
85×65×115

250

PSL 02-30/50w, PSL 07 30/50w 0,65 20
5028159 4895205028159 Держатель на стену для PSL D40*1.5-GR серый

1-0020196 4612760020196 Держатель на стену для PSL D45*1.5-WH
Ø45

белый
90×67×115 PSL 03 30/50/70w; PSL 08 30/50w 0,96 20

5028166 4895205028166 Держатель на стену для PSL D45*1.5-GR серый

5017443 4895205017443 Держатель на стену для PSL D60*1.5-WH
Ø60

белый
105×85×115

PSL 02 80w–200w; PSL 03 100w; PSL 04-3 100/150/200w; 
PSL 05-2 30w–120w; PSL 06 50w;  
PSL 07 80/100/120w; PSL 08 80/100/150/200w

1,10 20
5028173 4895205028173 Держатель на стену для PSL D60*1.5-GR серый

5013728 4895205013728
Кронштейн на столб для PSL D40*1.5-WH  
под бандажную ленту

Ø40
белый

120×96×150 350

PSL-02-30/50w, PSL 07 30/50w  0,78 2
5028180 4895205028180

Кронштейн на столб для PSL D40*1.5-GR  
под бандажную ленту серый

5017450 4895205017450
Кронштейн на столб для PSL D60*1.5-WH  
под бандажную ленту

Ø60
белый PSL 02 80w–200w; PSL 03 100w; PSL 04-3 100/150/200w; 

PSL 05-2 30w–120w; PSL 06 50w;  
PSL 07 80/100/120w; PSL 08 80/100/150/200w

1,26 2
5028203 4895205028203

Кронштейн на столб для PSL D60*1.5-GR 
под бандажную ленту серый

Аксессуары  
для уличных светильников

Держатели и кронштейны для уличных 
светильников PSL 

КРОНШТЕЙН  
ПОД БАНДАЖНУЮ ЛЕНТУ

ДЕРЖАТЕЛЬ  
ДЛЯ УЛИЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА

Кронштейн под бандажную ленту для уличного 
светильника PSL на столб с углом наклона 15° предназначен 
для установки уличных светильников типа РКУ/ЖКУ/ДКУ на 
опоры, столбы с помощью бандажной (монтажной) ленты или 
на плоские поверхности с помощью саморезов, скоб.

Держатель для уличного светильника PSL с переменным 
углом наклона (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°). Предназначен для 
крепления уличных светильников типа РКУ/ ЖКУ/ ДКУ к 
несущим поверхностям, также предусмотрено крепление на 
столбы квадратного и круглого сечения с помощью монтажной 
(бандажной) ленты. Изготовлен из стального листа толщиной 
1,5 мм. Диаметр посадочной трубы – 40, 45 и 60 мм.

Конструкция позволяет регулировать угол установки 
светильника. Способ крепления – при помощи анкерных 
болтов или бандажной лентой.

Кронштейн под бандажную ленту для PSL D40/D45/D60*1.5Держатель для PSL D40/D45/D60*1.5

Рис. 1  Кронштейн D 40x1,5 на 
столб
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