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Усилитель мощности  
RGB 3x4A 12B–24B 

Аксессуары для  
светодиодной ленты       

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Рабочее напряжение: 12В/24В
 • Материал корпуса: алюминий
 • Срок службы: 50 000 часов
 • Гарантийный срок: 1 год

IP40
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

Усилитель мощности RGB-сигнала используется в случае необходимости 
управления большим количеством светодиодных RGB лент с одного RGB 
контроллера одним пультом.
Актуален, если суммарная мощность светодиодных лент превышает 
максимальную мощность используемого контроллера.

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Количество  
каналов

Ток на канал,  
А

Размеры,  
мм

Вес,  
кг

Упаковка, 
шт.

1002150 4690601002150 Усилитель RGB 3x4A 12V–24V 144 / 288 3 4 105x65x23 0,130 1/100

LED F230B УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14 E27Ух УХЛх12B 24B RUS24BIP20 IP40 IP50 IP65 IP67 IP68 IP68 IP54 IP45 IP55 IP44 IPxx60°USB 24° 50°LED F230B УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14 E27Ух УХЛх12B 24B RUS24BIP20 IP40 IP50 IP65 IP67 IP68 IP68 IP54 IP45 IP55 IP44 IPxx60°USB 24° 50°LED F230B УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14 E27Ух УХЛх12B 24B RUS24BIP20 IP40 IP50 IP65 IP67 IP68 IP68 IP54 IP45 IP55 IP44 IPxx60°USB 24° 50°LED F230B УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14 E27Ух УХЛх12B 24B RUS24BIP20 IP40 IP50 IP65 IP67 IP68 IP68 IP54 IP45 IP55 IP44 IPxx60°USB 24° 50°

Примеры подключения усилителя мощности


