
Лента светодиодная   
PLS PRO COB/384-24 V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источник света: светодиоды COB
• Количество светодиодов: 384 шт/м
• Входное напряжение: ~24 В
• Индекс цветопередачи: Ra > 80
 • Угол светораспределения: 180°
 • Температура эксплуатации: –20...+40 °C
 • Срок службы светодиодов: 30 000 часов

Лента светодиодная предназначена для художественного 
оформления помещений, подсветки потолков, стен, 
лестниц, мебели, витрин и иных объектов. Также может 
использоваться в качестве основного освещения 
помещений.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1100Лм/м

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
Ra > 80

РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
Количество светодиодов - 384 шт/м

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт/м

Цвет. темп., 
К

Световой поток,  
лм/м

Размеры, 
LхВ, мм

Кратность 
резки S, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

5036123 4895205036123 PLS PRO COB/384-24V - 3000K IP20 5m 12 3 000 1 100 5 000x10 41 0,105 1/40

5036147 4895205036147 PLS PRO COB/384-24V - 4000K IP20 5m 12 4 000 1 100 5 000x10 41 0,105 1/40

5036161 4895205036161 PLS PRO COB/384-24V - 6000K IP20 5m 12 6 000 1 100 5 000x10 41 0,105 1/40

www.jazz-way.com

Лента светодиодная 24В       
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DC24V+ DC24V+DC24V+ DC24V+

- - - -

Источник питания Светодиодная лента

Светодиодная лента

max 5 метров

дополнительно 5 метров

Схема 1

Схема 2

LED УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14Ух УХЛх12B 24B 24BIP40 IP50 IP65 IP54 IP45 IP55 IP445B
24° 50°

УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14Ух УХЛх12B 24B 24BIP40 IP50 IP65 IP54 IP45 IP55 IP445B
24° 50°

УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14Ух УХЛх12B 24B 24BIP40 IP50 IP65 IP54 IP45 IP55 IP445B
24° 50°

PLS PRO COB/384-24V
3000K

PLS PRO COB/384-24V
4000K

PLS PRO COB/384-24V
6000K
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