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Линия резки  
на боковой грани

Лента светодиодная  
«Гибкий неон» PFN-01
Предназначена для внутренней и наружной подсветки, 
ландшафтного и архитектурного освещения, создания 
рекламных баннеров и световых объемных букв. 

Лента светодиодная  
прямого включения на 220 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Материал корпуса: поливинилхлорид
 • Материал рассеивателя: поливинилхлорид
 • Источник света: светодиоды SMD2835
 • Количество светодиодов: 120 шт./м
 • Входное напряжение: ~ 220 В
 • Диапазон рабочих температур: –20...+40 °C
 • Срок службы: 30 000 часов
 • Гарантийный срок: 1 год

РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ЭФФЕКТ ЯРКОГО НЕОНА

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ЛИНИИ И ФИГУРЫ ЛЮБОЙ ФОРМЫ

ВНИМАНИЕ! Кратность резки 1 м!СЕЧЕНИЕ ЛЕНТЫ

Резка ленты

16 мм

Lm

8 мм

 Во избежание повреждения ленты, разрезы 
производить не по линии  разметки (знак «ножницы»),  

а по заводской технологической разметке, 
нанесенной на боковую грань светодиодной  

ленты «ГИБКИЙ НЕОН».

Торцевые заглушки  
(приобретаются отдельно)

Крепежные клипсы 
(приобретаются отдельно)

Шнур-адаптер 
(приобретаются отдельно)

Коннекторы  
(приобретаются отдельно) 

КЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫКЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65

КЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫКЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫ

Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мощность, 
Вт/м

Цветовая темп., К / 
 Цветовое свеч.

Световой 
поток, Лм/м

Упаковка,  
м.

5016446A 4895205016446 PFN-01 2835/120 220V 6w/m 8*16mm 6500K IP65 50 m 6 6 500 150–180 1/50
5018013A 4895205018013 PFN-01 2835/120 220V 6w/m 8*16mm 3000K IP65 50 m 6 3 000 150–180 1/50
5016453A 4895205016453 PFN-01 2835/120 220V 6w/m 8*16mm Blue IP65 50 m 6 синий – 1/50
5016460A 4895205016460 PFN-01 2835/120 220V 6w/m 8*16mm Green IP65 50 m 6 зеленый – 1/50
5016477A 4895205016477 PFN-01 2835/120 220V 6w/m 8*16mm Red IP65 50 m 6 красный – 1/50
5017993A 4895205017993 PFN-01 2835/120 220V 6w/m 8*16mm Purple IP65 50 m 6 пурпурный – 1/50

АКСЕССУАРЫ (приобретаются отдельно)
5016484 4895205016484 Шнур-адаптер 4A для PFN-01 2835 IP65  50 м 1/200
5016507 4895205016507 Шнур-адаптер 8A для PFN-01 2835 IP65 100 м 1/200
5016538 4895205016538 Клипса для PFN-01 2835 4 cm (10шт/уп)
5016545 4895205016545 Торцевая заглушка для PFN-01 2835 10 шт/уп
5018006 4895205018006 Коннектор для PFN-01 2835 IP65  I-обр 10 шт/уп

6500K – дневнойй белыйбелый
3000K  – теплый белый Зеленый
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