
Н А Р У Ж Н О Е
О С В Е Щ Е Н И Е PPLН А Р У Ж Н О Е

О С В Е Щ Е Н И Е

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

Прожекторы светодиодные PFL-V предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, 
памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных 
стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.

НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ: 
У МОДЕЛЕЙ 150 Вт И ВЫШЕ

ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ:
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ПРОЖЕКТОРА В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

ШИРОКИЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ПРОЖЕКТОРЫ 
СВЕТОДИОДНЫЕ

AL

PFL-V

класс защиты

IP65

Ra80
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ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ PFL-V

PFL-V

Код для 
заказа Штрих-код Артикул Мощность,  

Вт

Цветовая 
темп.,  

К

Световой  
поток, Лм

Размеры, 
LxHxВ, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

5039674 4895205039674 PFL-V 10W 6500K IP65 10 6500 900 90х121х23 0,17 1/50

5039698 4895205039698 PFL-V 20W 6500K IP65 20 6500 1 800 103х137х23 0,22 1/20

5039711 4895205039711 PFL-V 30W 6500K IP65 30 6500 2 700 133х172х31 0,36 1/20

5039735 4895205039735 PFL-V 50W 6500K IP65 50 6500 4 500 159x202x32 0,54 1/20

5039759 4895205039759 PFL-V 100W 6500K IP65 100 6500 9 000 199х246х33 0,85 1/10

5039773 4895205039773 PFL-V 150W 6500K IP65 150 6500 13 500 230x285x33 1,18 1/10

5039797 4895205039797 PFL-V 200W 6500K IP65 200 6500 18 000 272х329х38 1,70 1/10

5045019 4895205045019 PFL-V 300W 6500K IP65 300 6500 27 000 325x405x49 2,87 1/5

5045026 4895205045026 PFL-V 400W 6500K IP65 400 6500 36 000 370x407x45 3,63 1/2

новинка 5064089 4895205064089 PFL-V 500W 6500K IP65 500 6500 45 000 420x466x48 4,92  1/2
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