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 PSL 08
1 Назначение:
1.1 

2 Сертификация:

3 Преимущества:

4 Комплектность:

5 Кривые силы света:

10 Условия транспортировки и хранения:

11 Утилизация:
11.1 

12 Гарантийные обязательства:

13 Гарантийный талон:

 Изготовитель:  
 

 

Уполномоченная организация  

 

 
 

 Вытворца:  
 

 

 
 

 

 
 

M
PM

SM

VMJVM

JSM

JPM

VMJVM

M
PM

SM

VMJVM

JSM

JPM
M

SM

VMJVM

JSM

JPM
M

PM

SM

VMJVM

JSM

JPM
M

PM

SM

VMJVM

JSM

JPM

VMJVM

M
PM

SM

VMJVM

JSM

JPM
M

PM

SM

VMJVM

JSM

JPM

PSL 08 100w 5000K GR 140/70° IP65 PSL 08 150w 5000K GR 140/70° IP65

PSL 08 50w 5000K GR 120° IP65PSL 08 30w 5000K GR 120° IP65 PSL 08 80w 5000K GR 120° IP65

PSL 08 200w 5000K GR 140/70° IP65
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6 Технические характеристики:

LED
42 112 144

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

7 Требование по технике безопасности:

 

8 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

9 Характерные неисправности и методы их устранения:
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